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Лестница ЛС-62 относится к среднегабаритным моделям. Изготавливается она их
древесины хвойных пород и предназначена для установки  в шахту, где есть
ограничение с трех сторон. 

  

Этот вид лестниц имеет следующие  характеристики: 

  

- левозаходная и правозаходная модификация,

  

- расстояние от уровня пола нижнего до верхнего этажа – 3100мм. Если же
эксплуатация предполагает несколько большие, или, наоборот, меньше параметры, то
этого можно добиться специальными подставками, которые подставляют или убирают.
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- угол подъема края пола относительно пола – 41 градус,

  

- общее число шагов подъема – 16 штук,

  

- высота ступени – 193мм,

  

- толщина ступени – 6см,

  

- разрешенная  статическая нагрузка на одну ступень – 500кг,

  

- минимальный проем в верхнем отверстии этажа – 2,5*1,95м.

  

В производстве лестницы ЛС-62 были использованы следующие материалы:

  

- металл – для уголков крепления ступени к тетивам;

  

- древесина хвойных пород – для опорных, заходных столбов, ступеней, балясины,
поручней, тетивы.

  

Общий вес упаковки составляет 409кг. Поставляется лестница покупателю с
разобранном виде и упаковывается в пять ящиков. Сборка деревянной конструкции
осуществляется непосредственно на месте установки. К лестнице прилагается паспорт,
на основании которого и осуществляется сборка. Хранение ЛС-62 возможно и в
разобранном виде в сухом неотапливаемом помещении.
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