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Любая лестница в доме должна быть не только красивой, но и совершенно безопасной
для всех тех, кто ею пользуется. А чтобы было выполнено это условие, необходимо
правильно выбрать лестничный проем. А так как не все владельцы частных домов
задумываются об установке лестницы на этапе строительства дома, то порой его
приходится создавать уже в готовом полу.

  

В некоторых случаях приходится  в перекрытии делать отверстие и  по его границам
ставить новые балки (нет входа на чердак, в подвал, спальню, холл и т.д.). Но, прежде
чем создавать новое отверстие, необходимо рассчитать все новые параметры. Так,
например, в процессе работы очень сильно изменится площадь помещения. Чтобы
обеспечить удобство пользования лестницей необходимо оставить достаточное
пространство между стеной и нижними ступенями для  удобства выхода и поворота на
лестнице. Самым удобным вариантом является расположение вдоль балок. Но нельзя
игнорировать строительные нормы. Так, если лестница идет в одно помещение, то ее
ширина должна быть не меньше 600мм, а если в несколько комнат, то не менее 800мм. 

  

Размер лестничного проема так же зависит от выбранного типа лестницы. Самое
большее пространство требуется для прямой лестницы. При создании нового
лестничного проема  часть полового покрытия срезается, а срезанные доски можно
использовать для декорирования отверстия.

  

Процесс устройства нового проема достаточно сложен. Поэтому для данной цели лучше
пригласить специальных мастеров, имеющих опыт. 
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