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Хотя проектирование внутренних и наружных лестниц происходит по единому принципу,
нужно помнить, что входные модели подвергаются воздействию внешних факторов. Так,
лестницы, которые находятся на улице, чаще подвергаются перепадам влажности,
температуры, атакуются солнечными лучами, дождем, снегом, градом и другими
природными явлениями.

  

  

Помимо этого внешние деревянные лестницы для дома создаются в виде отдельного
конструктивного элемента, и из-за разницы в весе и ряд внешних факторов быстрее
перекашиваются  и разрушаются.  Ну а чтобы свести к минимуму негативное внешнее
воздействие на подобную лестницу, необходимо устанавливать для нее специальную
крышу или козырек. Сама же лестница должна быть выполнена из материалов, которые 
максимально противостоят воздействию влажности: ассептированная древесина,
кирпич, бетон.
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При монтаже легкой внешней  деревянной лестницы обычно используют столбчатый
фундамент, причем его максимальная глубина должна находиться на точке
промерзания. Когда же данное сооружение возводится после строительства самого
дома, то следует выждать, пока грунт осядет, но так же можно использовать более
глубокий фундамент. Если не предусмотреть этого, то в будущем лестница быстро
просядет (как только рабочий грунт достаточно уплотнится).

  

  

  

Самой простой для монтажа является лестница на тетивах, в которой предусмотрено 3-4
ступени. На дачах и небольших загородных домах используют именно такие внешние
лестницы. Такая наружная лестница выполняется без подступенков, а соединение 
проступей происходит деревянными брусками. Более сложными в установке являются
деревянные конструкции на косоурах.  Ну а более основательными считаются лестницы 
из металла, кирпича и железобетона. 
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